Technisches Datenblatt - Nebenluftvorrichtung fur Schornsteine
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Einsatzzweck

Der Zugregler reduziert einen zu hohen Unterdruck (Zug) in

Schornsteinen, Abgas- und Rauchrohrleitungen, der

e trotz korrekt bemessenem Schornsteinquerschnitt auftritt,

e durch einen zu grof3en Schornsteinquerschnitt entsteht,

e durch kurzzeitige WitterungseinflUsse, z. B. Windbden,
verursacht wird.

Der Zugregler kann montiert werden:

a. im Verbindungsstlck zwischen Feuerstatte und
Schornstein,

b. oberhalb des Verbindungsstucks,

c. unterhalb des VerbindungsstUcks.

Aufbau Funktionsweise

Die Pendelklappe ist so ausbalanciert, dass sie sich bei zu
/ o Pendelkdappe hohem Unterdruck im Schornstein éffnet. Dadurch stréomt

Nebenluft in den Schornstein und der Unterdruck sinkt durch

y Anzeige . . .
/, eLiJﬂgtesdtelltir e Abkuhlung der Abgase und damit geringeren Auftrieb,
nteraruci
f e hdheren Stromungswiderstand — der Schornstein muss
: / Klappen- neben den Abgasen zusatzlich Luft abfUhren.
\ I arretierung

Der Sollwert wird Uber die Ausbalancierung der Klappe mit

~3 . s Einstellknopf dem Einstellknopf verandert. Der Knopf tragt eine Skala, das
Unterdruck Etikett eine Markierung fur den aktuell eingestellten
Unterdruck.

Technische Daten

2050043- 2050046, 2050048 2050047
Gruppe 5 1
Norm EN 16475-3 EN 16475-3
Unterdruckbereich [Pa] 10-35 10-35
Max. Abgastemperatur im angeschlossenen Schornstein [°C] 400 400
Max. Schornsteingquerschnitt [cm?] * 500 750 160 220
Durchmesser bei rundem Querschnitt [cm] * 2.5 31 14 16

Warmedammbklasse des Schornsteins I, 1 111 I, 1 1l

*Werte fUr einen Schornstein mit 20 m Hohe

Klappe geschlossen Klappe gedffnet
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ZUGREGLER

Technisches Datenblatt - Montage und Einstellung

Einbauort

LS
max 2,5m

min 0,4m
\ =

a) im Verbindungsstick

Wichtige Hinweise

. Der Zugregler muss im selben Raum wie die Feuerstatte
montiert werden und seine Luft aus derselben Quelle
beziehen, aus der die Feuerstatte ihre Verbrennungsluft
erhalt.

. Im Aufstellraum mussen eine SchwerkraftlUftung sowie
eine Zuluftéffnung mit ausreichendem Querschnitt
vorhanden sein, die AuBenluft zufUhrt.

. Mindestabstande zu brennbaren Bauteilen unbedingt
einhalten:

o Turverkleidungen und ahnliche Teile aus brennbaren
Materialien: mind. 20 cm

o sonstige Teile, die aus brennbaren Materialien bestehen
oder solche enthalten: mind. 40 cm

. Die Montage in Raumen ohne SchwerkraftllUftung ist
unzulassig!

. Ein Nachbrennen der Abgase im Verbindungsstlck und im
Schornstein ist unzulassig!

. Einen RuBbrand im Schornstein unbedingt vermeiden!

7. Der Zugregler darf nicht im Abgasstrom liegen und den

Abgasstrom nicht behindern.
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b) oberhalb des Verbindungsstlicks

c) unterhalb des Verbindungsstiicks

Einbaulage

Der Zugregler arbeitet nur dann einwandfrei, wenn er wie
abgebildet eingebaut ist.

Unterdruck einstellen: Der Sollwert wird durch
Verdrehen des Einstellknopfs gewahlt. Der Knopf ist
mit ,+* und ,—" gekennzeichnet. In der Endstellung ,~"*
(bis zum Anschlag) betragt der Unterdruck 10 Pa. Jede
halbe Umdrehung in Gegenrichtung erhéht den Wert
um 5 Pa - bis 35 Pa in der Endstellung ,+*. Ein
Einstellschema befindet sich auf dem Typenschild.

Endstellung ,—* 10 Pa
+ % Umdrehung 15 Pa
+1Umdrehung 20 Pa
+ 1% Umdrehungen 25 Pa
+ 2 Umdrehungen 30 Pa
Endstellung ,+* 35 Pa

Stand 09/2026 - Technische Anderungen
vorbehalten - Seite 2/5



ZUGREGLER (Subﬁ@l)

Technisches Datenblatt - ProduktUbersicht

Zugregler fur Rohrmontage
mit Klemmband fur Rauchrohre @ 120 - 200 mm
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Einsatzbereich S — Abgasleitungen - D — Rauchleitungen Schornstein bis 20 m Hohe max. Querschnitt @ rund
Werkstoff Edelstahl 1.4301 Warmedammbklasse | + Il 500 cm? 25cm
Cewicht 0,65 kg Warmedammklasse |1 750 cm? 3lcm
Gruppe 5
Unterdruckbereich 10 -35 Pa

Max. Abgastemperatur 400 °C

Zugregler rund
fur Rauchrohr @ 150 mm
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Einsatzbereich S — Abgasleitungen - D — Rauchleitungen Schornstein bis 20 m Hoéhe max. Querschnitt @ rund
Werkstoff Edelstahl 1.4301 Warmedammklasse | + 11 500 cm? 25cm
Gewicht 0,60 kg Warmedammklasse |1 750 cm? 3lcm
Gruppe 5 . . . .
Hinweis: Klemmband im Lieferumfang.
Unterdruckbereich 10 - 35 Pa

Max. Abgastemperatur 400 °C
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ZUGREGLER

Technisches Datenblatt - ProduktUbersicht

Zugregler mit quadratischer Platte
Montageplatte 210 x 210 mm, Offnung 140 x 140 mm
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Einsatzbereich S — Abgasleitungen - D — Rauchleitungen

Werkstoff Edelstahl 1.4301
Gewicht 0,55 kg

Gruppe 5
Unterdruckbereich 10 - 35 Pa

Max. Abgastemperatur 400 °C

Zugregler rund mit Explosionséffnung
fur Rauchrohr @ 150 mm

Einsatzbereich

Werkstoff Edelstahl 1.4301
Gewicht 0,60 kg
Gruppe 5
Unterdruckbereich 10 -35 Pa

Max. Abgastemperatur 400 °C
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S — Abgasleitungen - D — Rauchleitungen

MafBein mm

Schornstein bis 20 m Hoéhe max. Querschnitt @ rund

Warmedammbklasse | + I 500 cm? 25cm
Warmedammbklasse I 750 cm? 3lcm
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Schornstein bis 20 m Hoéhe max. Querschnitt @ rund

Warmedammbklasse | + I 500 cm? 25cm

Warmedammbklasse |l 750 cm? 3lcm

Hinweis: Klemmmband im Lieferumfang.
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ZUGREGLER

Technisches Datenblatt - ProduktUbersicht

Zugregler rund fur Pelletofen
fur Rauchrohr @ 80 mm
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Einsatzbereich S — Abgasleitungen - D — Rauchleitungen Schornstein bis 20 m Hohe max. Querschnitt @ rund
Werkstoff Edelstahl 1.4301 Warmedammbklasse | + Il 160 cm? 14 cm
Cewicht 0,30 kg Warmedammklasse |1 220 cm? 16cm
Gruppe 1 . . . .
Hinweis: Klemmband im Lieferumfang.

Unterdruckbereich 10 -35 Pa

Max. Abgastemperatur 400 °C

Zugregler fur Rohrmontage, Pelletofen

mit Klemmband fur Rauchrohre @ 80 - 110 m
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Einsatzbereich S — Abgasleitungen - D — Rauchleitungen Schornstein bis 20 m Hoéhe max. Querschnitt @ rund
Werkstoff Edelstahl 1.4301 Warmedammklasse | + 1| 500 cm? 25cm
Gewicht 0,40 kg Warmedammbklasse Il 750 cm? 3lcm
Gruppe 5
Unterdruckbereich 10-35Pa
Max. Abgastemperatur 400 °C
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